
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中峰浄水場（黒川郡大和町） 

麓山浄水場（加美郡加美町） 

令和４年度完成 

田尻川水管橋架換工事 

令和４年度完成 

美里牛飼管路更新工事 





 
本事業は，漆沢ダム，南川ダムを水源とする２系統の浄水場（麓山浄

水場，中峰浄水場）から，大崎地域及び仙台圏北部地域の１０市町村に

対して，一日最大 120,000 ㎥ の水道用水を供給するものです。 

漆沢ダム系麓山浄水場は，昭和 48 年に建設に着手し，昭和 58 年

までに一日最大 82,300 ㎥ の供給が可能となっています。 

また，昭和 58 年に建設に着手した南川ダム系中峰浄水場第一期工

事が平成 6 年度に完成し，一日最大 18,850 ㎥ の供給が可能とな

り，平成 7 年 4 月からは，麓山浄水場と合わせて一日最大 101,150 

㎥ の水道用水が供給可能となっています。 

なお，南川ダム系第二期工事については，平成 16 年度に休止を決定しています。 

 
【事業計画】 

給水対象市町村 大崎市，栗原市，富谷市，加美町，涌谷町，美里町，大和町， 

大郷町，松島町，大衡村 

計画給水対象人口 ３１８千人 

計画１日最大給水量 120,000 ㎥ （現状 101,150 ㎥） 

 漆沢ダム系（麓山浄水場） 82,300 ㎥ 

南川ダム系（中峰浄水場） 37,700 ㎥ （現状 18,850 ㎥） 

給水開始 昭和５５年４月１日 

水
源 

浄水場 麓山浄水場（加美町） 中峰浄水場（大和町） 

河川名 鳴瀬川（漆沢ダム系） 吉田川（南川ダム系） 

取水地点 加美町 大和町 

計画１日最大取水量 88,500 ㎥ 40,000 ㎥ 

工期 昭和４８年度 ～ 平成６年度（南川系第１期） 

事業費 ５８９億円 

 
【市町村別１日最大給水量（㎥/日）】       【中峰浄水場の計画】

市町村名 計画給水量 R4契約水量

大崎市 46,300 32,950

栗原市 3,400 2,300

富谷市 9,900 7,100

加美町 7,000 4,850

涌谷町 8,800 4,700

美里町 7,600 4,900

大和町 23,500 10,400

大郷町 3,000 2,200

松島町 4,000 2,300

大衡村 6,500 2,300

合計 120,000 74,000   

１．大崎広域水道用水供給事業の概要 

単位 全体 第一期 第二期

施設能力 ㎥/日 37,700 18,850 18,850

南川沈砂池
取水ポンプ

台 4 3 1

中峰浄水場
急速ろ過池

池 6 4 2

中峰浄水場
調整池揚水ポンプ

台 4 3 1

備考
H7年度か
ら給水開始

H16年度に
休止決定
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仙台北部工業用水道は，黒川郡大和町と大衡村にまたがる地域に整備が進められている仙台北部

中核工業団地群や，大崎市等の工場等に工業用水を供給するもので，昭和５５年から供給を始めて

おり，現在の受水ユーザーは１６社です。 

水源は大崎広域水道と同様に漆沢ダムで，１日最大 58,500 ㎥ の給水が可能です。令和４年８月

時点の契約水量は１日最大 19,880 ㎥ で計画給水量比率は概ね 34%となっています。工業用水

道施設のうち取水及び導水施設については大崎広域水道と共用で，工業用水配水池も麓山浄水場

内にあります。 

 

【事業計画】 

給水区域 大崎市，加美町，大和町，大衡村 

計画１日最大給水量 58,500 ㎥ 

給水開始 昭和 55 年 4 月 

水   

源 

河川名 鳴瀬川（漆沢ダム系） 

取水地点 加美町 

計画１日最大取水量 60,000 ㎥ 

工期 昭和 48 年度～平成 3 年度 

事業費 １４２億円 

 

 
 

２．仙台北部工業用水道事業の概要

３．大崎広域水道事務所管内図 

2 



 
（１）給水対象面積及び広域水道年間供給量 

  給水対象面積は，給水区域である１０市町村の行政区域面積約 2,690k ㎡の 48％にあたる約

1,290k ㎡となっています。 

また，令和３年３月末現在における，広域水道の年間供給量は，１０市町村の年間給水量約

41,429 千ｍ３の 55％にあたる約 22,86７千 m3 を供給しています。これは，県内年間給水量

約２63,986 千 m3 の約９％を占めています。 

 
【市町村別給水量における大崎広域水道の割合】 

 
 

 

４．大崎広域水道事務所管施設の概要 

※年間給水量は「令和 2 年度宮城県の水道」（食と暮らしの安全推進課）より 

※大崎広水有収水量は「令和 2 年度 水道事業年報」より 

給水対象市町村（10市町村）

行政区域面積（km2） 2,690

1,291 (48.0%)

行政区域内人口（千人）① 362

うち，給水人口（千人）② 355

うち，大崎広域水道管内人口（千人）※6 285 (77.9%)

水道普及率（％）②/① 98%

年間給水量  ※3 41,429千m3

22,867千m3 (55.2%)

宮城県年間給水量  ※4 263,986千m3

うち，広域水道供給量 22,867千m3 (8.7%)

※１：行政区域面積，人口，普及率，年間給水量は「令和２年度宮城県の水道」（食と暮らしの安全推進課）から引用

※２：大崎市（旧岩出山町，旧鳴子町除く），栗原市（旧高清水町，旧瀬峰町以外除く），加美町（旧宮崎町除く）

※３，４：上水道，簡易水道の合計（「令和２年度宮城県の水道」（食と暮らしの安全推進課））

※５：（　　）内％数値は，大崎広域水道が占める割合

※６：令和３年３月末現在（企業局水道経営課より）

大崎市，栗原市，富谷市，加美町，涌谷町，美里町，
大和町，大郷町，松島町，大衡村（３市６町１村）

うち，広域水道供給量

うち，供給対象面積（km2）※2

令和３年３月末現在

大崎市 ６３.７％
栗原市 １１.４％

富谷市 ４６.１％ 加美町 ５６.６％ 涌谷町 ９６.７％

美里町 ５９.４％ 大和町 ９９.０％ 大郷町 ７５.５％ 松島町 ３７.５％ 大衡村 １００.０％

市町村名 大崎市 栗原市 富谷市 加美町 涌谷町 美里町 大和町 大郷町 松島町 大衡村 合計

年間給水量(千m3)① 15,098 7,631 5,039 2,597 1,532 2,557 3,445 825 1,829 876 41,429

大崎広水有収水量(千m3)② 9,611 872 2,320 1,470 1,481 1,519 3,410 623 685 876 22,867

広水割合(%)②/① 63.7% 11.4% 46.1% 56.6% 96.7% 59.4% 99.0% 75.5% 37.5% 100.0% 55.2%
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（２）管路現況 

管内には，取水堰等から浄水場までの導水施設と，市町村配水池や受水事業者に給水する送水 

施設があり，管路の総延長は約 183km になります。 

 

（３）水管橋 

   管内には多種の型式による水管橋（斜路２橋含む）が３２橋あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ●パイプビーム（大滝川水管橋） 

 
 
 
 
 
 
 
  ●ランガー（掃出水管橋）            ●逆三角トラス（和多田沼水管橋） 
 
 
 
 
 
 
 
 

橋梁形式 単独水管橋
橋梁添架
水管橋

合計

パイプビーム 10 4 14

ランガー+パイプビーム 1 0 1

逆三角トラス 10 0 10

三角トラス 4 0 4

三角トラス＋ランガー 2 0 2

逆三角トラス＋パイプビーム 1 0 1

合　　　計 28 4 32

水管橋型式別の橋数について

トンネル 管路

（半円直壁高
1.7m）

(1,350
       ～700)

上　 水 　道 135.89 10.21 0.06 4.30 5.85 125.68 21.99 103.69

   漆沢系 108.47 8.66 0.06 4.26 4.34 99.81 21.99 77.82 100～1,350

　南川系 27.42 1.55 0.00 0.04 1.51 25.87 0.00 25.87 200～600

工業用水道 46.84 46.84 30.27 16.57 100～900

合　　　計 182.726 10.21 0.06 4.30 5.85 172.52 52.26 120.26

上水道と共用

令和５年４月1日現在

種別
延長合計 送水管路

合計

送水管

RC暗渠

導水管

導水管路
合計

鋼　管
ダクタイル

鋳鉄管
口径(mm)

管　路　延　長　(km)
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（４）テレメータ室（RC 構造） 

管内には，水の安定供給に不可欠な圧力や流量等のデータを浄水場に送信するテレメータ設備

が２７箇所に設置されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  ●三本木受水テレメーター室外観 

 
 
 
 
 
 
 
 
                               ●テレメーター室内計器 

 

所在地
受水

テレメータ室
幹線・分岐

テレメータ室
箇所数

大崎市 7 5 12

富谷市 1 0 1

大郷町 1 0 1

加美町 3 2 5

大和町 2 0 2

松島町 1 0 1

美里町 1 1 2

涌谷町 1 0 1

大衡村 1 1 2

合　計 18 9 27

テレメータ室（ＲＣ構造）について
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令和５年度主要事業箇所図

市

田尻幹線（美里町牛飼）既設管路撤去工事
伸縮可とう管現況調査業務委託

桔梗平工水幹線管路防護工事

涌谷幹線伸縮可とう管補強工事

涌谷幹線古川師山既設管撤去工事

三本木枝線管路更新工事

（繰越） 南郷枝線管路更新工事

管路台帳調製業務委託

田尻川水管橋既設管撤去工事

三本木枝線既設管撤去工事

南郷枝線管路更新工事

管内一円業務

○管路巡視点検業務委託（全３コース）

○水道水質基準項目等検査業務委託

○電気防食設備点検業務委託

○末端受水水質監視装置点検業務委託

○送水施設弁点検業務委託

〇管体調査業務委託

〇水管橋定期点検業務委託

〇送水施設基礎調査業務委託

（繰越） 田尻幹線（美里町牛飼）舗装復旧工事

（繰越）加美町四日市場伸縮可とう管補強工事

（繰越）掃出水管橋落橋防止装置補強工事

（繰越）桔梗平工水幹線管路移設調査設計業務委託（その２）

（繰越）田尻川水管橋既設管撤去設計業務委託

管内工事

○水管橋補修等工事

送水管路電気防食設備設置工事

工事

委託

Ｒ４繰越

空気弁用補修弁取替工事（上水）

空気弁用補修弁取替工事（工水）

（繰越）船越水管橋復旧工事

（繰越）田尻幹線（美里町牛飼）既設管路調査設計業務委託

伸縮可とう管現況調査業務委託

1
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【令和５年度事業（県施工）】
（現年度事業）



工1 送水管路電気防食設備設置工事

工事目的
麓山浄水場流出部において，腐蝕電流による送水管の腐蝕進行による漏水発生等を防止するため，電気

防食設備を設置し，送水の安定供給を確保します。

工事概要
外部電源装置据付 N＝１台
ケーブル敷設 一式

位置図

直流電源設備
設置イメージ 電気防食対象区間

麓山浄水場

至 掃出水管橋
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工２ 三本木枝線管路更新工事

工事目的
三本木枝線は，大崎市三本木の第5幹線から国道４号と東北縦貫自動車道を横過し，三本木受水点に至

る約3.9kmの管路です。管布設後40年以上経過し，非耐震管であるため，劣化進行や地震による漏水発
生のリスクが懸念されています。このため，耐震管を用いた管路更新により漏水等の防止を図り，送水の
安定供給を確保します。

工事概要
新設管布設工（φ450mm） L=1,230m
＜大崎市との共同施工＞

管埋設区間の状況

三本木枝線管路更新スケジュール

御殿森添架水管橋

第５幹線

テレメータ

三本木受水

Ｒ７以降 L=1,314m

R２ L=529mR３ L=874m
R５・６工事 L=1,230m

（大崎市共同施工【県受託】）

東
北

自
動
車
道

至盛岡

至仙台

三本木枝線 L=3,947m



工３ 南郷枝線管路更新工事

工事目的
南郷枝線は，大崎市松山の第９幹線から南郷受水

点に至る約2.1kmの管路です。管布設後40年以上
経過し，非耐震管であるため，劣化進行や地震による
漏水発生のリスクが懸念されています。このため，耐
震管を用いた管路更新により漏水等の防止を図り，
送水の安定供給を確保します。

工事概要
新設管布設工（φ200mm） L=880m

管埋設区間の状況

R３ L=60m

R４ L=1,230mR５ L=880m

南郷枝線 L=2,169m

南郷枝線管路更新スケジュール

位置図

12



工４ 涌谷幹線伸縮可とう管補強工事

工事目的
過去の制水弁室における伸縮可とう管現況調査より，要対策と判定された箇所の伸縮可とう管補強を行

い，管継手部の離脱防止による漏水発生等を防止します。

工事概要
制水弁室 上水（φ1000mm） 2箇所
制水弁室 工水（φ900mm） 3箇所

補強対策イメージ

位置図

B工1-19

B工1-20

B工1-21

B1-22

B1-23

B1-23・B工1-21制水弁室



工５ 桔梗平工水幹線管路防護工事

工事目的
国道４号４車線化工事に伴い，工業用水道の桔梗平幹線の

制水弁室の嵩上げと一部管路補強が必要となったことから，
道路工事の工程と調整を図り施工を行います。

工事概要
管路補強 一式

制水弁室嵩上げ 一式

位置図

管路補強区間

弁室嵩上げ箇所

13



工６ 涌谷幹線外既設管撤去工事

工事目的
管路更新工事後の既設管について，旧管撤去

やセメントミルク等による管内充填を行い，旧管
の劣化に伴う破損等による路面陥没等を防止し
ます。

工事概要
涌谷幹線古川師山工区 L=907m
田尻幹線美里町牛飼工区 L=159m
田尻幹線田尻川水管橋工区 L=134m
三本木枝線工区 L=1,340m

古川師山工区 美里町牛飼工区 田尻川水管橋工区 三本木枝線工区

位置図

三本木枝線工区

古川師山工区

美里牛飼工区

田尻川水管橋工区



工７ 空気弁用補修弁取替工事

工事目的
管路巡視や施設点検等により，空気本体や補修弁等

の劣化や腐食が顕著な箇所や補修弁等の不良箇所につ
いては，計画的に修繕・交換を行い，漏水発生等の防止
を図り送水の安定供給を確保します。

工事概要
空気弁補修（補修弁等）

上水 ３箇所（大崎市松山千石地内）
工水 ２箇所（加美郡加美町下野目地内）

空気弁等の劣化や不具合状況

位置図（上水）

位置図（工水）
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工８ 水管橋補修等工事

工事目的
水管橋の部材や管材等の腐食，劣化等の進行は，水管橋の倒壊や地震等により漏水等の要因となる

ため，定期的な点検や巡視等により，腐食や劣化が顕著な順から計画的に補修やボルト類の交換等を行
い，水管橋の機能維持を図ります。

工事概要
伸縮可とう管ボルト取替 7橋（高田水管橋・船越水管橋・西川水管橋ほか4橋）
歩廊腐食部補修 １橋（船越水管橋）

管理用歩廊の腐食状況

伸縮可とう管ボルト類の交換状況

高田水管橋

船越水管橋

西川水管橋

位置図
氷室水管橋

荒川水管橋

北屋敷水管橋

土手前水管橋



委１ 水道水質基準項目等検査業務委託

業務目的
良質で安全・安心な水を安定供給するため，浄水場や市町村受水点における定期的な水質検査や，管

路更新等に伴う通水供用開始時の水質検査を行っています。検査は県職員が採水し，検査を登録検査機
関に委託しています。なお，検査結果は，水道法に定められた基準項目を満足しているか県職員が確認
しています。

業務概要
水質基準項目検査 51項目
水質管理目標設定項目 27項目（農薬類など）

管路更新に伴う通水切替え時の採水・水質検査状況
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委２ 管路巡視点検業務委託

業務目的
浄水場までの導水路や浄水場から市町村受水点，工業用水利用者までの送配水路の総計は約180  

kmに及びます。このため管内を３コースに分け，管路や水管橋等について，定期的な巡視点検と地震
時等に緊急点検を実施し，異常箇所の早期発見及び修繕等を行います。

業務概要
管路巡視点検 L=158.7km

Ａコース（加美郡・大崎市） L=43.6km
Ｂコース（大崎市・遠田郡） L=44.8km
Ｃコース（大崎市・富谷市・黒川郡） L=70.3km

管路パトロール位置図

幹線テレメータ室の巡視状況

電気防食設備の作動状況



委３ 送水施設等の設備点検業務委託

業務目的
水の安定供給を図るため，管路には様々な設備が設置されています。設備が適切に作動するよう，定

期的に保守点検を実施しており，動作状況や異常有無を確認し，異常があれば早期に修繕するなど設備
や機器類の機能維持を図っています。

業務概要
電気防食設備点検

外部電源装置点検 53箇所
流電陽極装置点検 18箇所
防食効果測定 397箇所

末端受水水質監視装置点検 2箇所（涌谷・松島）
空気弁・制水弁等点検 （上水） 135基

（工水） 49基

電気防食設備点検状況

末端受水水質監視装置点検状況

制水弁点検状況
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委４ 伸縮可とう管現況調査業務委託

業務目的
制水弁室や水管橋と地中埋設部との境界部に布設されている伸縮可とう

管について，経年変化による変位量等を調査し，調査結果により要対策と判
定された箇所では，補強工事に向けた検討を行います。

業務概要
制水弁室 上水(φ1100mm)  N=1箇所

工水(φ900mm)      N=3箇所

調査箇所（加美町B1-7,B工1-5）

伸縮可とう管の変位イメージ

伸縮可とう管

δ1

δ2
δ1,δ2：変位量

位置図

B1-7：1箇所
B工1-5：1箇所

B工2-6-1：2箇所



委５ 管体調査業務委託

業務目的
埋設管は，経年変化や土質等の影響による腐蝕電流等により，

管表面や継手部に腐蝕や劣化が進行し，漏水等の起因となる場
合があります。

管体調査は，実際に掘削して埋設管の外観や継手部を調査す
ることで，漏水発生等の防止に向けた補修の有無や管路更新等
の検討を行います。

業務概要
田尻幹線 N=6箇所

位置図

対象区間

管体の腐食劣化調査の状況 管継手部のボルト等の状況

管体調査のイメージ

17



委６ 水管橋定期点検業務委託
業務目的

全ての水管橋を対象に，腐食や劣化状況等を点検し，補修等
の優先度や緊急性を取りまとめ，今後の補修計画や長寿命化
計画等に反映する際の基礎資料とします。点検は各橋５年に１
回の頻度で実施します。

業務概要
点検水管橋 N=3橋

（青生水管橋，北屋敷水管橋，伊達ヶ森水管橋）

青生水管橋の現況

ドローンによる点検状況

位置図

北屋敷水管橋

伊達ヶ森水管橋
青生水管橋



委７ 管路台帳調製業務委託

業務目的
管路台帳は，管路の巡視点検，近接工事時の協

議等をはじめ維持管理に不可欠な基礎資料であ
ることから，管路布設や更新工事等が完了した区
間において早期に調製を行っています。

業務概要
三本木枝線 L=1.55km

台帳調製の作成イメージ

位置図

三本木枝線 L=1.55km
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【令和４年度事業（県施工）】
（繰越事業）



繰工１ 田尻幹線（美里町牛飼）舗装復旧工事

工事目的
田尻幹線は大崎市松山の第９幹線から分岐し，大崎市田尻の受水点に至る約12kmの管路です。令和３～

４年度に管路更新工事を実施し，不断水分岐など立坑を設置した箇所について舗装本復旧を行います。

工事概要

舗装復旧 L=53m，A=366㎡

位置図

舗装復旧箇所
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繰工２ 南郷枝線管路更新工事
位置図

工事目的
南郷枝線は，大崎市松山の第９幹線から分岐して

南郷受水点に至る約2.1kmの路線です。令和３年度
施工区間に接する区間等において，耐震管を用いた
管路更新を実施し，耐震化と漏水等の防止を図り，
送水の安定供給を確保します。

工事概要
管布設工（φ200mm） L=1,230m

新設管路

既設管路

国道346号

至 南郷受水

標準横断図



繰工３ 涌谷幹線四日市場伸縮可とう管補強工事

工事目的
涌谷幹線は麓山浄水場から大崎市，加美町，涌谷町，

美里町へ水道水を供給する幹線管路です。過去の調査
で要対策となった制水弁室の伸縮可とう管について補
強工事を行い，管離脱等による漏水等の発生を防止し
ます。

工事概要
制水弁室 上水（φ1000mm） １箇所

位置図

補強工事現場（加美町四日市場）

補強対策イメージ
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繰工４ 掃出水管橋落橋防止装置補強工事

工事目的
掃出水管橋は麓山浄水場の直下にある水管橋であり，

地震等により被害を受けると，大崎市など多くの市町村
に送水ができなくなることから，落橋防止装置等の補強
により耐震性を向上させ，送水の安定供給を図ります。

工事概要
落橋防止装置設置工

PCケーブル設置 ４組
鋼製ブラケット設置 ８組

位置図

掃出水管橋全景



繰工５ 船越水管橋復旧工事

工事目的
令和４年３月の福島県沖地震により，船越水管橋では橋脚にひび

割れ等の被災したため，ひび割れ箇所の補修及び断面修復など，被
災箇所の復旧を行います。

工事概要
橋脚復旧工

ひび割れ補修工 一式
断面修復工 一式

橋脚修繕工
表面含浸工 83㎡

位置図
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繰委１ 田尻幹線（美里町牛飼）既設管路調査設計業務委託

工事目的
美里町牛飼地内の管路更新工事に伴うJR陸羽東線の伏越区

間の既設管処理方法について，調査方法と調査時の仮設工法等
についてJR東日本と調整を図りながら検討を進めています。

工事概要
空洞化調査検討 一式
仮設工法検討 一式

位置図

JR陸羽東線の伏越区間



繰委２ 田尻川水管橋既設管撤去設計業務委託

工事目的
田尻川水管橋の整備完了による既設管の処理につ

いて，田尻川を管理する県北部土木事務所や道路管理
者である大崎市と調整を図りながら既設管撤去の設
計及び仮設工法の設計・検討を進めています。

工事概要
土留工詳細設計 一式

位置図

既設管添架状況

平面図

既設管（赤点線区間）撤去区間

22



繰委３ 桔梗平工水幹線管路移設調査設計業務委託（その２）

業務目的
国道４号４車線化工事に伴い，工業用水道の

桔梗平幹線の弁室嵩上げや管路補強が必要な
ことから，国道工事を進めている国土交通省と
調製を図りながら調査設計を進めています。

業務概要
地盤調査（機械ボーリング） L=23m
管路防護設計 一式
弁室補強設計 一式

位置図

管路防護区間 弁室嵩上げ箇所



繰委４ 送水管路基礎調査業務委託

業務目的
送水管路の管路更新は，非耐震管区間を中心に進めていますが，より効果的に推進するため，管路埋設

箇所の土壌環境や，管体の劣化・腐食状況等を反映した更新計画として進めていく必要があります。
本業務では，管路埋設区間の地盤情報や漏水実績等の収集や解析等を行い，新たな計画策定に向けた基

礎資料とします。

業務概要
地盤情報収集・解析 L=106m

本業務内容

＜新たな更新計画策定に向けたフロー＞
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水質の確認状況 設備点検状況 
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市町村のイベント参加状況（利き水体験） 

 

出前講座（大崎市松山） 水道週間のＰＲ横断幕（麓山浄水場） 

ＰＲ動画における薬品注入試験状況（左），浄水施設の概要（右） 

小学生の施設見学状況（麓山浄水場） 
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〒 981－4354 加美郡加美町字麓山１－９ 

宮城県大崎広域水道事務所 
TEL 0229-67-6512   FAX 0229-67-6515 

HP：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/os-kousui/ 

E-mail：ossuid@pref.miyagi.lg.jp 

中央監視室 

浄水場の水処理，データ管理，

取水口や場内のカメラ監視，取水

から末端配水池まので流量・水圧

などを 24 時間体制で監視しなが

ら，流量等の遠隔制御を行ってい

ます。 

 

冊子中の地図は，国土地理院の承認を得て，同院発行の電子地形図を複製（平26情複 第895号）して 

作成した大崎広域水道事務所管内図に加筆したものである。 
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