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調 査 機 関

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（地図画像）、数値地図200000（地図画像）を複製したものである。 （承認番号平22東複、第70号）」　 宮城県

告示番号 宮城県告示第490号

告示年月日 平成23年6月28日

位置図（S＝１：２００，０００）

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書（その１）

概況図（S＝１：２５，０００）

宮城県東部土木事務所登米地域事務所

6-23-057(1262300057)

土石流

北上川

綱木沢川

東綱木下沢

登米市東和町米川字東綱木，西綱木



　　　　　　　　　　　　　土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書（その２） 告示番号

告示年月日

危害のおそれのある土地の区域、著しい危害のおそれのある土地の区域の設定図 調査年度

渓流番号 所在地

このエクセル様式

（ソフトで設定した大きさと印刷時の大きさが異なる,縦横比も変わるため注意）

（プリンタから印刷した紙の上で枠の内側の大きさを測り、下の値になるように調整する。）

（エクセルファイル上で大きさを測ることは禁止。印刷時に変わるため無意味である。）

縦 15.1 cm

横 26.7 cm

GISで作成する場合の図枠の大きさ

（ソフトで設定した大きさの通り印刷される）

（印刷しても大きさは変わらない）

縦 15.1 cm

横 26.7 cm

手順

①ＧＩＳで上記枠サイズで絵を作る。（縮尺1/2500）

②ＧＩＳで作成した画像をエクスポート

④エクセルファイルに貼り付ける。

⑤エクセルファイルの枠の大きさにあわせ、図の大きさを調整する。

　このとき、縦横の比率も変更する。

　（エクセルに画像を貼り付けた時に、縦横の大きさが変わっているため。）

　（枠の大きさを、ＧＩＳの印刷したものと、エクセルの印刷したものを合わせてある。よって、画像サイズでなく枠であわせる。）

⑥印刷し、縮尺があっているか確認を行う。

宮城県

宮城県告示第490号

平成23年6月28日

平成21年度
渓 流 の 位 置 6-23-057(1262300057) 渓流名 東綱木下沢 登米市東和町米川字東綱木，西綱木

凡例

危害のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)

著しい危害
のおそれの
ある土地の
区域(土砂
災害特別警
戒区域)

土石流の高さが1mを越えない区域

土石流の高さが1mを越え土石流により建
築物に作用すると想定される力の大きさ

が50kN/m
2
を超える区域

土石流の高さが1mを越え土石流により建
築物に作用すると想定される力の大きさ

が50kN/m2を超えない区域

想定される力の最大 14.6 kN/㎡
土石流の高さ 0.7 m


