
　 県政の推進につきましては，日ごろ格別の御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　 処分場の支障除去対策につきましては，現在，調査結果等を踏まえて基本設計の策定に向けた作業
を進めており、８月１０日に地元の皆様と知事との意見交換会を予定しておりますのでどうぞ御参加くださ
い。
　 今回は，硫化水素モニタリングの測定結果（６月分）に加え，ミニモデルに
よる現地試験の公開についてもお知らせします。
　
　[今月号でお知らせする内容]
　　１　地元の皆様との意見交換会の開催について
　　２　健康相談会のご案内について
　　３　硫化水素モニタリングの測定結果（６月）について
　　４　支障除去対策に係る現地ミニモデル試験状況の公開について
　　５　避難用住宅の利用について

 発行: 竹の内産廃処分場対策室
 電話: 022－211－２６９１

平成１８年８月１日
宮  　　城 　　　県

 １　開催日時
 　 [ ８月・第１回 ]　８月１０日（木）午前１0時から正午まで
　　　　　　　　　　　　　(先月号でのお知らせと時間が変わっていますので御注意ください。）
 　 [ ８月・第２回 ]　８月２６日（土）午後１時30分から３時30分まで
    [ ９月・第１回 ]　９月　７日（木）午後１時30分から３時30分まで
 　 [ ９月・第２回 ]　９月２３日（土・祝）午後１時30分から３時30分まで
 ２　開催場所　　村田町沼辺地区公民館
 ３　実施内容
 　　医師，保健師等による問診を行います。また，希望があれば内科診察を行います。
 ４　申込方法
　 ・健康相談を希望される方は，開催日の前々日午後5時15分までに，下記の専用電話まで
　　お申し込みください。
     なお，事前申込み者がいない場合には中止とさせていただきますので，御了承ください。
　 ・相談時間は，お申し込み順に調整します。
　 ・相談会の実施方法について，御意見・御希望がありましたら，専用電話に御連絡願います。

２　健康相談会のご案内（８月・９月）について

《裏面に続きます》

 (問い合わせ先）
  仙南保健福祉事務所 健康相談等専用電話０２２４－５３－１５２０
 （受付時間午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし，土・日，祝日を除きます。）

村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場対策
について県からのお知らせ　  ８月号

 　現在，県では，竹の内産業廃棄物最終処分場の支障除去対策として基本設計を進めており
ますが，今般，下記により地元の皆様と村井知事との意見交換会を開催しますので御参加くだ
さい。

　１　開催日時　　　　平成１８年８月１０日（木）　午後２時から午後４時まで

　２　開催場所　　　　村田町沼辺地区公民館　ホール
 

１　地元の皆様との意見交換会の開催について

 (問い合わせ先）　竹の内産廃処分場対策室 　電話０２２－２１１－２６９１

今月の花 ： ネジバナ
　　　　　　　（ネジリバナ）



 １　避難用住宅
  　 次の住宅（２戸）を確保しております。
　 　〔所在地〕   名取市名取が丘四丁目１３番
 　　〔住宅名〕   名取が丘四丁目県営住宅　２号棟３０４号室及び４０３号室
 ２　申込方法
 　　鍵の管理については，次の住民代表の方にお願いしておりますので，ご利用に
  当たりましては，こちらにお申し込みください。
 　　〔申込先〕 　村田町大字沼辺字赤沼１６３－５　　岡　　久　（おか　ひさし）様
 　　　　　　　　　 御自宅電話　０２２４－８３－４０２１
 

５　避難用住宅の利用について

 (問い合わせ先）
  仙南保健福祉事務所 健康相談等専用電話０２２４－５３－１５２０
 （受付時間午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし，土・日，祝日を除きます。）

 １　測定期間　平成１８年６月１日（木）から６月3０日（金）まで
 ２　測定結果
 　　　３箇所の測定地点で観測しています。
　①設置地点１ ： 処分場北側敷地境界
　 　・硫化水素の最大濃度は0.020ppmでした。
　　　※その時の風向きの分布は，無風の時で，午前１時台に２回観測されていました。
　②設置地点２ ： 処分場南側敷地境界
　 　・硫化水素の最大濃度は0.070ppmでした。
　　　※その時の風向きの分布は，無風の時で，午前2時台に１回観測されていました。
  ③設置地点３ ： 村田第二中学校
 　　・硫化水素の最大濃度は0.005ppmでした。
　　　※その時の風向きの分布は，西北西～東南東の北よりの風の時で，午前６時～午前７時台に
　　　　１８回観測されていました。

３　硫化水素モニタリングの測定結果（６月）について

参考
全測定回数：地点１／86,158回　地点２／86,253回　地点３／86,177回
人の感知限度以上の硫化水素の濃度(0.006ppm) 超過回数等
・設置地点１／超過回数：  124回（全測定回数の0.1％）　(最大濃度0.020ppm)
・設置地点２／超過回数：  104回（全測定回数の0.1％）　(最大濃度0.070ppm)
・設置地点３／超過回数：      0回　　　　　　　　　　　　　　(最大濃度0.005ppm)
　（注）６月は装置の年２回の定期点検のため、測定できなかった期間がありました。

 (問い合わせ先）　竹の内産廃処分場対策室 　　電話０２２－２１１－２６９１

　
　 ８月から，処分場内で支障除去対策として検討している「多機能性覆土」や「透過性反応
浄化壁」のミニモデルを使った試験を開始します。
　その状況につきましては，下記の日程（予定）で皆様にもご覧いただけるよう，公開といた
しますので御参加ください。

　１　公開日時　　　平成１８年８月5日（土）から８月１１日（金）まで（土・日を含む。）
　　　　　　　　　　　　午前１０時から午後２時まで
　　　　　　　　　　　　（ただし，８月１０日は午前１０時から正午までといたします。）
　２　そ  の 他　　　上記の公開日以降についても，９月末までの毎週水曜日の
　　　　　　　　　　　　午前１０時から正午までの時間帯でも御覧いただけます。

４　支障除去対策に係る現地ミニモデル試験状況の公開について

 (問い合わせ先）　竹の内産廃処分場対策室 　電話０２２－２１１－２６９１


