
１．これまでの降水状況について

※　連続干天日数は、農業用水の有効雨量に算入しない日雨量５ｍｍ未満の連続日数をいう｡

２．県内主要ダムの貯水状況
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　※貯水量は午前9時現在値である｡「傾向」は前回貯水量に対する現在貯水量の変化を示したもの。→：±5.0％、↑：+5.1％以上、↓：-5.1％以上
  ※平年貯水量は，過去10ヶ年平均値を基本とする。
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令 和 5 年 12 月 4 日

農業用水の状況について　(令和５年１２月１日現在）

平年比
②/③

備　考
ダム名

(完成年月)

農 村 振 興 課 広 域 水 利 調 整 班

現在の
貯水量

②（千m3)

宮 城 県 農 政 部

平年貯水量
③(千m3）

2023.12.1現在

◆令和５年１１月３０日仙台管区気象台発表の東北地方の１か月予報（令和５年１２月２日～令和６年１月１日）によると、
   天気は平年と同様に晴れの日が多く、降水量は平年並か多い見込みです。
　　・向こう１か月降水量確率　　 『少ない：２０％，平年並：４０％，多い：４０％』
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　仙台日降水量（mm/日）
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＜今後の天候の見通し＞
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◆県内の主要ダム１７か所の１２月１日時点の平均貯水率は５０．５％（前回１１月１日調査：４４．０％）で、平年比は９１．８％（前回
　 １１月１日調査：８０．９％）となっています。
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３．県内主要ため池の貯水状況

2023.12.1現在
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　　　　　　　※貯水量は午前９時現在値である｡「傾向」は前回貯水量に対する現在貯水量の変化をしたもの。→：±5.0％、↑：+5.1％以上、↓：-5.1％以上

４．仙台観測所の月別降水量と降雪量

（表－３）降水量 2023.12.1まで （表－４）降雪量【今回更新なし】 2023.4.30まで

１　月 10.0 16.0 －
２　月 31.5 26.0 11.1%
３　月 61.0 71.5 71.4%
４  月 47.5 94.0 161.1%
５　月 124.5 91.5 0.0%
６　月 173.0 175.5 0.0%
７　月 155.0 356.0 75.0%
８　月 30.0 144.0 　　　　　　　　　※アメダスデータによる。

９　月 272.0 114.5

１０　月 46.5 40.5

１１　月 45.0 68.5

１２　月 0.0 26.5

合　計 996.0 1,225 1,239
　※アメダスデータによる。 ※( )内は１２月１日までの合計値

５．主要ダム近傍の積雪深（1月～3月）【今回更新なし】 ６．主要河川の河川水位

（表－５）ダム近傍の積雪深 【今回更新なし】 2023.3.31まで （表－６）主要河川の河川水位 2023.12.1現在

2/1 3/1 3/31 1/1 2/1
栗駒ダム 玉山 11 0 0 21 22 -0.35 0.99

荒砥沢ダム 耕英 118 126 3 76 132 1.55 1.77
花山ダム 花山 10 0 0 18 27 1.64 1.82
菅生ダム 築館 0 0 0 2 2 2.11 2.11
鳴子ダム 鳴子 52 49 0 51 87 0.47 0.78
漆沢ダム 漆沢 120 72 0 71 107 0.27 0.49
南川ダム 嘉太神 68 33 0 53 72 0.81 0.94
大倉ダム 作並 46 26 0 33 55 0.00 0.00
釜房ダム 川崎 3 0 0 6 11 -1.30 -1.17

七ヶ宿ダム 関 24 0 0 24 47 3.60 3.79
45.2 30.6 0.3 35.3 56.2 7.99 8.01

　　　　　　　　　　※積雪深は，当該ダム近傍の道路観測点データ（道路課HP）である。 14.70 14.97
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◆主要ダム近傍（１０か所）の積雪深を比較すると，令和５年３月３１日
　時点の積雪深さは０．３cmで、過去１０年の平均値を下回っています。
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◆県内のため池は約５，２００か所で、主要なため池１０か所の１２月１日平均貯水率は２３．１％（前回１１月１日調査：
　３２．５％）、平年比は６９．０％（前回１１月１日調査：６９．６％）です。
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◆仙台観測所における令和５年１２月１日までの今年の累計降水量は、平年比８０．７％となっています。
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◆主要河川の河川水位は、前回に比べほとんどの地点
　 で増加傾向となっています。

河川名
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※観測値は当該日毎時刻の最低値データである。

※（参考）渇水調整の判断基準：名取橋3.46m 広瀬橋－1.51m 舘矢間14.94m
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